Glasvarden

Olika glasuppbyggnader och glastillval paverkar oftast bade LT- & g-virdet.

Observera att vardena kan skilja mellan treglasfonster och kopplade 2+1 fénster.

Viarderna giller for glasuppbyggnad utan tillval ljud, brand sdakerhet med mera da dven detta paver!|

Antal energiglas och Inslapp a Inslapp a
Glastyp rels Glasuppbyggnad ?p v "pp v
gasfylinad dagsljus solvirme
LT g-varde
Treglas 75% 0,60
+
Standardglas LE+argon 2+1 glasning 5% 0,60
Treglas 74% 0,53
+ +
2 LE +argon 2LE+argon 2+1 glasning 69% 0,54
. Treglas 70% 0,56
Sjal orand LE+
jalvrengorande argon 2+1 glasning 70% 0,56
Sjalvrengbrande med 2LE+arg 2LE+argon Treglas* 68% 0,47
Antikondens med 2LE+arg 2LE+argon Treglas* 62% 0,43
Treglas 65% 0,39
Solskyddsglas klart LE+
olskyddsglas Kiar argon 2+1 glasning 65% 0,43
Treglas 65% 0,39
Solskyddsglas klart + LE 2LE+
olskyddsglas Kiar argon 2+1 glasning 60% 0,42
Solskyddsglas klart + Treglas 62% 0,37
. LE+argon -
sjalvrengdrande 2+1 glasning 61% 0,40
Solskyddsglas klart +
'c.).s y ?_g as xiar 2LE+argon Treglas* 61% 0,36
sjalvrengorande + LE
Treglas 46% 0,25
Solskyddsglas tonat LE+
olskyddsglas tona argon 2+1 glasning 46% 0,31
Treglas 46% 0,25
Solskyddsglas tonat + LE 2LE+
olskyddsglas tona argon 2+1 glasning 43% 0,32

LE = Lagenergiglas, dven vara solskyddsglas ar en typ av lagenergiglas.
* = Kan endast erhallas i treglas utférande.
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